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P L A S T I C    S . I N C     

La amplia cartera de plásticos de ingeniería de 

Polymershapes ofrece soluciones para sus 

aplicaciones más exigentes

• Entornos químicos agresivos

• Reducción de peso

• Entornos de desgaste y abrasión

• Muchos de los materiales plásticos de ingeniería más 
utilizados están disponibles en tamaños más pequeños

• También podemos cortar cualquier tamaño que necesite.

Uso General
• Acrilico

• PVC

• HDPE

• Polipropileno

Ingenieria
• Policarbonato

• Acetal

• Nylon

• UHMWPE

Avanzados de Ingenieria
• PEI

• PEEK

• PPS

• PAI

LEXAN ULTEM



Termoplástico amorfo, con 

un rango de temperatura de 

uso continuo de -20 °F (-29 

°C) hasta 190 °F (88 °C)

FDA, UL 94HB, ROHS

Múltiples opciones de 

textura/colorOfrece

claridad, brillo y 

translucidez como el vidrio, 

con un peso más ligero y 
mayor resistencia que el 

vidrio.

Termoplástico amorfo, con 

un rango de temperatura 

de uso continuo de -4 °F  

(-20 °C) a 140 °F (60 °C)

UL94 V-0, UL94-5V y D635

Auto extinguible

Para aplicaciones donde se 
requieren excelentes 

propiedades químicas y de 

resistencia a la corrosión.

Termoplástico semicristalino, 

con un rango de temperatura 

de uso continuo de -50 °F (-46 

°C) a 180 °F (82 °C)

Disponible en Natural, Blanco y 

Negro

El grado natural cumple con 

FDA, USDA y NSF

Para aplicaciones donde se 

requiere una excelente 

resistencia al impacto, alta 
resistencia a la tracción, baja 

absorción de humedad y 

propiedades de resistencia 

química y a la corrosión.

Termoplástico semicristalino, 

con una temperatura de uso 

continuo de hasta 180 °F (82 

°C)

Disponible en natural, blanco, 

negro, gris 

El grado natural cumple con 

FDA, USDA y NSF         

Para aplicaciones donde se 

requiere resistencia química.

PVC GRIS POLIPROPILENO

Propósito General

Imidizados

• La mas alta temperatura de servicio

• Grado Cojinete

• Excelentes propiedades 
de desgaste

Amorfos Avanzados

• Alta temperatura de Servicio

• Resistencia al agua caliente y vapor

• Termoformable

• Estructural

Amorfos Standard

• Buena estabil idad dimensional

• Buena capacidad de 
impacto

• Facilidad de maquinado

Amorfos Commodity

• Baja temperatura

• Menor resistencia

• Buena maquinabilidad

• Buen termoformado

Semi-Cristalinos Avanzados

• Alta temperatura de servicio

• Excelente resistencia química

Alta pureza

Semi-Cristalino Commodity

• Baja temperatura de servicio

• Baja capacidad de carga

• Buena resistencia química

• Baja absorción de agua

Semi-Cristalinos Standar

• Cojinetes de uso general y 
desgaste o piezas estructurales

• Fuerza y rigidez moderadas.

• Buena resistencia química

• Temperatura Moderada

Policarbonato (PC)• Piezas Estructurales moderadas
Poliuretano Termoplastico (TPU)

Oxide polifenileno (PPO)

Acrilico (PMMA)  

Acrilonitrilo Butadieno Estireno (ABS)

Poliestireno (PS)  

Policloruro de Vinilo (PVC), Clorado (CPVC) 

Copo l ie s t e r Po l ie t i l en te re f t a la t o G l i co l  (PETG)

Nylon (PA)  

Acetal (POM)

Tere f ta l a t o de Po l ie t i l eno (PET)  

Tereftalato Po l ibu t i l eno (PBT)

Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular
(UHMW)

Polietileno de Alta Densidad (HDPE)  

Polieti leno de Baja Densidad (LDPE)  

Polipropileno (PP)

(PSU)

Polietherimida

Caracteristicas Generales – Plasticos Amorfos
Amplio rango de temperatura 

Típicamente transparente 

Se une bien con adhesivos 

Mala resistencia a la fatiga

Buena formabilidad
Mala resistencia química     
Propenso al agrietamiento por 
tensión 

Solo aplicaciones estructurales

Caracteristicas Generales – Plásticos Semi-Cristalinos
Difícil de termoformar

Buena resistencia química 

Resistente al agrietamiento por 

tensión Difícil de pintar

Punto de fusión agudo 

Típicamente opaco

Difícil de unir con adhesivos       

Buena resistencia a la fatiga

Aplicaciones estructurales y de 

cojinetes/desgaste

Piramide de 
Materiales

Temperaturas hasta 150°F (65°C)

Temperaturas hasta 250°F (120°C)

Poliamida (PI)  

Poliamida-Imida (PAI)

Polibenzimidazole (PBI)

Temperaturas hasta 450°F (230°C)

Polisulfona Polisulfuro de Polifenileno
(PPS)
Polieteretecetona
(PEEK)

(PEI) F luoruro  de Po l iv in i l l i deno

Polifenilsulfona (PVDF)

(PPSU) Politetrafluoretileno
(PTFE)
Etileno Propileno Fluorado
(FEP)

HDPEACRILICO, CAST /EXTRUDED



Termoplástico amorfo, con 

un rango de temperatura de 

funcionamiento de hasta 

265 °F (129 °C)

FDA, UL 94HB, ROHS

Múltiples opciones de 

textura/color

Más fuerte y más resistente 

a los impactos que el 

acrílico.

Termoplástico semi cristalino, 

con un rango de temperatura 

de uso continuo de hasta 180 

°F (82 °C)

Algunos grados cumplen con 

FDA, USDA, 3A-Dairy, Canada

AG, EU Agency y NSF

Natural y Negro

Para alta resistencia y rigidez 

junto con una mayor 

estabilidad dimensional y 
facilidad de mecanizado.

Termoplástico semi cristalino, 

con un rango de temperatura 

de uso continuo de hasta 210 

°F (99 °C)

FDA; USDA; 3A-Lácteos; NSF

Natural, negro, azul, gris, 

verde

Amplia variedad de grados 

disponibles, incluidos auto 

lubricados, termo estabilizados,

para servir en una amplia 
gama de condiciones de 

funcionamiento.

Termoplástico semi cristalino, 

con un rango de temperatura 

de uso continuo de hasta 180 

°F (82 °C)

Natural, negro, azul

Algunos grados cumplen con 

FDA, USDA y 3A-Dairy

Para una mayor resistencia al 

desgaste y vida útil de las 

piezas en ambientes húmedos 

y secos.

POLICARBONATO

PEI (ULTEM™)

ACETAL

PEEK

NYLON

PPS

UHMWPE

PAI

Termoplástico amorfo, con 

una temperatura de uso 

continuo de hasta 340 °F 

(171 °C)

Disponible en Natural 

(Ámbar) y Negro

Cumple con FDA, USDA, 

USP Clase VI, UE y NSF

Para aplicaciones donde se 

requiere alta resistencia y 

excelente resistencia a las 
llamas y al calor.

Termoplástico semi cristalino, 

con un rango de temperatura de 

uso continuo de hasta 480 °F 

(249 °C)

Cumple con FDA, USDA, 3A-

Dairy y UE

Natural (Beige), Blanco y Negro

Para aplicaciones estructurales y 

de cojinetes y desgaste 

químicamente resistentes.

Termoplástico semi cristalino, 

con un rango de temperatura de 

uso continuo de hasta 450 °F 

(232 °C)

Cumple con FDA, USDA y NSF

Ofrece la mayor resistencia a los 

productos químicos de cualquier 

plástico de ingeniería avanzada.

Termoplástico imidizado, con un 

rango de temperatura de uso 

continuo de hasta 500 °F (260 

°C)

Natural (Amarillo), Gris

UL 94 V0

El plástico procesable por fusión 
de mayor rendimiento, para 

condiciones térmicas, químicas y 

de estrés severas.

Ingenieria

Alto Rendimiento Imidizado



Los materiales, productos y servicios de Polymershapes LLC, sus subsidiarias y afiliadas ("Vendedor") se venden sujetos a las condiciones de venta estándar del Vendedor, que se pueden encontrar en www.polymershapes.com y están disponibles a pedido. Si bien cualquier

información o recomendación contenida en este documento se brinda de buena fe, el Vendedor no otorga ninguna garantía, expresa o implícita, (i) de que los resultados descritos en este documento se obtendrán bajo las condiciones de uso final, o (ii) en cuanto a la efectividad

o seguridad de cualquier diseño que incorpore productos, servicios o recomendaciones del vendedor. Salvo lo dispuesto en las condiciones de venta estándar del Vendedor, el Vendedor no será responsable de ninguna pérdida que resulte del uso de sus productos o servicios

descritos en este documento. Cada usuario es responsable de tomar su propia determinación en cuanto a la idoneidad de los productos, servicios o recomendaciones del Vendedor para el uso particular del usuario a través de pruebas y análisis de uso final apropiados. Nada en

ningún documento o declaración oral se considerará que altera o renuncia a ninguna disposición de las Condiciones estándar de venta del Vendedor o de este Aviso legal, a menos que se acuerde específicamente por escrito y fi rmado por el Vendedor. Ninguna declaración del

Vendedor con respecto a un posible uso de cualquier producto, servicio o diseño pretende, o debe interpretarse, como una concesión de licencia bajo cualquier patente u otro derecho de propiedad intelectual del Vendedor o como una recomendación para el uso de dicho

producto, servicio o diseño de una manera que infrinja cualquier patente u otro derecho de propiedad intelectual. ©2018 Polymershapes LLC. Todos los derechos reservados. POLY_SS_IndustrialEngineering_2019_11

¡ E s t amos  compromet i dos  a  da r  f o rma  a  su  éx i t o !

Polymershapes es el principal distribuidor de placas, varillas, tubos y productos asociados de plástico, con más de 70 años 

de experiencia líder en la industria. Contamos con el equipo de ventas y servicio al cliente más informado y altamente 

capacitado de la industria. Nuestra red de más de 70 instalaciones de almacenamiento, ubicadas en los Estados Unidos, 

Canadá, México y Chile, permite a nuestros clientes acceder a un extenso inventario local de socios proveedores de clase 

mundial, y podemos ofrecer entregas el mismo día en muchas ubicaciones.

Capacidades de conversión expertas que incluyen hojas cortadas a medida, conversión de película y enrutamiento y 

mecanizado CNC

Soluciones innovadoras para sus necesidades de materiales y aplicaciones

Una experiencia fácil y fluida: coherente, precisa e íntegra

¡Visite 

www.polymershapes.com.mx 

para encontrar una ubicación 

cerca de usted!

us for polymershapes.com

52-55-5371-0300
León, Guanajuato 477 240 98 50

polymershapes.com.mx

Contáctenos para cotizaciones y disponibilidad:
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