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Ficha Técnica

Overol de Aislamiento Blanco

DESCRIPCION DEL OVEROL

Ropa protectora Overol protectora blanca ofrece proteccion frente a particulas y rocio simple.
Composicion Gramaje

Polipropileno 100 gms Ly XL Blanco

Especificaciones (Caracteristicas Técnicas)

Material ultra liviano y altamente respirable para reducir la presidn por calor y aumentar la comodidad
de uso.
Entrega una excelente proteccion contra polvos y salpicadura de liquidos
Capucha, Cintura y Tobillos elasticados para una mayor seguridad y libertad de movimiento.




Usos y Aplicaciones

El traje de Proteccion estd disefiado para aguellas situaciones en las que el usuario pueda entrar en
contacto con polvo o salpicaduras. Es muy recomendable para aplicaciones secas en general.
Trabajos de mantenimiento liviano, Manejo de Asbestos, Industria Automotriz, Crianza y Agricultura,
Industria de procesamiento de comida, Trabajo de construccidn, Procesamientos de metal y maderas,
Procesos farmacéuticos, Procesos farmacéuticos, Limpieza con vapor o presion de agua.

Instrucciones de uso

Este producto se utiliza sobre la ropa, se debe seleccionar la talla apropiada de traje que permita el
moavimiento suficiente para la realizacion de la tarea.

Condiciones de transporte y almacenamiento

Este producto debe mantenerse en un lugar fresco y seco, alejado de la luz

Este traje debe cambiarse si se dafia o resulta altamente contaminado. Las prendas contaminadas

deben tratarse como un residuo especial

Pruebas
Contamos con pruebas de rocio y paso de liguidos que se anexan.
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